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Gruppi di erogazione E&1 [portafiltro @ 58 mm) con 1 pulzante PURGE per gruppo » L
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AS| 204, Finiture in metacrilabo trasparents - #
Caldaia in rame dotata di camicia termica cerificata spessore 10mm con nubinetio di acarico manuale, tuberia in mme & rapcorderia in otone . # #
Acqua miscelata * L
Trasduttore di pressione ad alta precisione & sonda di temperatura [sonda NTC) - ¥
Manometro per [a visualizazione della pressione della pompa - .
Carico acqua caldaia sutomatico & manuale » *
Desatura wolumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi » *
Motore RPM raffreddato ad AR/ Pompa rotativa Fluid-o-Tech 200 & - #
Puksartien siliconica veaterproot per ogni gruppo con pulsanti diam. 21 mm: : e
4 selezioni & desatura volumelrica programmabile direttamente dalla pulsantiera, 1 pulsante di programmaziongacqua calda e 1 pulsante PURGE

2 pulsanti meccanici inferior antighiacsio lumincsi (1 per guppo) per la scelta dell'srogazione del caffé e 1 per l'erogazione dellacqua . # .
Pulzanti meccanic inferion anfighisccio kmincei, per accendere/zpegnere ks macching |e luci LED della schiena gfo de fianchi e loscaldebamedeliicn. L
Indicatore LED livello acqua in caldaia (canco - a regime - imeout) - .
Livello visivo [welro livello) dellacqua in caldaia * .
Imterfaceia seriale per collegamento estemo al registratore di cassa » L
2 lance vapore mulidirezionali in acciaio inox con controllo manuake afraverszo rubinetti a joystick - #
1 lancia acqua calda multidirezionalke in acciaio ino con controllo manuale atraverso i suo pulsante dedicato o #

Il Barista pud visualizzare: staio d funzionamento dei 3 alement indipendenti della resistanza, Chrono (la quanbii di acqua e il sun iempa sia in preinfusions che in
Brogarione vangana visuslizzali in fampa reala), grafico fluseo-termpo FLOW BATE (raceia il profils del Ausso & preinfusions ed erogazions del calié epaxisio tamporalments).
Questi paramefri sono visuslizzati anche con emgezioni contamporansa per ogni gruppo erogatons.

Il Barista pud impostare & wiswalizzans: defl, omrio, giomo della setfimane, accansione 8 spegnimento awiomatico della mecching, giome di chivsura, lingue, tamparetura full aptional full aphanal
scabdateres, cambio paseword del barisla, pagine dei conlabori e le notifiche di meHunzionameanio e allami.

Il Barista puit regelana == abilitato dal Teenico: gestions corsumao atirevarso i 3 elementi dalla resisieres, femparetura 8 pressiors caldaia, progemmazione dosi catlé e ecqua

calda gruppo 1 8 2, progremmazione prainfusione gruppo 1 e 2

Il Tecmicy pud impostars: eerson di lemperatum & rasdubors di preesions, eanzibili@ dell'acqua, cidi d mantanziors, eoatiluzions dal fikma dellBzqua, sincronizasions canico

caldaia, bampo massime earico caldaia, unild dalla tamperatbura, tampo del risparmia eremetico, pagina d emgazione, soelta OWADFF luei LED =t pulsantisrm, cambia la pas-

gwand del fcnico [a futie [a sl oprioni dal banisia).

Il Teenico pui abilitare o diesbilitare: programmezions dosi, preinfusione gruppo 1 & 2, Empansiure e preszions caldaia, limitazioni di polenze, numeno resictanze,

il

r AULOmaLica

AQr Automatca

Caldaia Rengiata in rame dotala di camicia iemica cerificata gpessore 10 mm con rubinetto di scarico manuale » o ValtaggioyPotenza 23 - 40V {R 4H0W ES00 W
Telain interaments in accaio inox alimentars A5 304 » L B0 - M5 VR 4H0W B500 W
Copricaldaia in accigio inox alimentare A1S1 304 super lucido » ¢  Fequenza He _ 50 - B0
Faretti LED - #  (Caldaia Lt 125 /13 (Flangiata) 189/ 19,4 (flangiata)
Kit noce: impugnature potafiltri & rubinetti » #  |argheza mim 740 030
Opzioni estetiche e parsonalizzazions " #  Profondita mim GO0

AliEza mim . Bl

Peso netto Kn B5 116
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